
100% RECICLADO
Todos os produtos são  
provenientes de reciclagem.

10 ANOS DE GARANTIA CONTRA CUPIM E UMIDADE

A PROVA D’ÁGUA
Produtos resistentes  
a água e umidade.

IMUNE A PRAGAS
Proteção contra cupins, 
brocas e outros insetos.

CATÁLOGO LINHA RÁPIDA

E XC LU S I VO  R O DA P É  D E  W P C  L AQ U E A D O 
CO M  A  Q UA L I DA D E  M O L D U R A M A

O MELHOR RODAPÉ DO BRASIL

SUPER-RODAPÉS 
MOLDURAMA
PRODUTOS EM WPC

RP7BR11 WPC
Altura 7cm 

Espessura 1,5 cm

RP10BR11 WPC
Altura 10cm 

Espessura 1,5 cm

RP15BR11 WPC
Altura 15cm 

Espessura 1,5 cm

RP7BR23 WPC
Altura 7cm 

Espessura 1,5 cm

RP10BR23 WPC
Altura 10cm 

Espessura 1,5 cm

RP15BR23 WPC
Altura 15cm 

Espessura 1,5 cm

RP7BR23 WPC POP
Altura 7cm 

Espessura 1,0 cm

COLA MOLDURAMA TIPO AC6000

400g

Cola resistente à umidade, indicada para uso 
interno e externo  
e reformas de ambientes. Fórmula extra forte. 
Não deve ser utilizada como acabamento. 
Produto ideal para aplicação nos rodapés WPC.



RP15BR11P   15 x 1,5 cm RP15BR23P   15 x 1,5 cm

RP7BR23 P   7 x 1,5 cmRP7BR11P   7 x 1,5 cm

RP 7 RP 15

RP20BR11P   20 x 1,5 cm RP20BR23P   20 x 1,5 cm
RP10BR23P  10 x 1,5 cmRP10BR11P   10 x 1,5 cm

RP 10 RP 20

KITGUA 5CM 
5cm largura x 1,2cm espessura 
KIT guarnição 5cm 

KITGUA 7CM 
7cm largura x 1,2cm espessura 
KIT guarnição 7cm

O kit é composto por  
duas barras de 2,20m  

e a cabeceira com 1,10m

RODAPÉS EM MDF ULTRA - LINHA PREMIUM

KITS GUARNIÇÃO



RODAMEIOS EM MDF ULTRA

Rua Antônio Luiz Bittencourt, 533 - Alvorada - 88745-000 - Capivari de Baixo - SC - Brasil

55 |48|  3623 4400  comercial@moldurama.com.br

www.moldurama.com.br

RM 3,0X1,5 
3cm de altura x 1,5cm espessura  
x 2,40m comprimento 
RODAMEIO DE 3CM

RM 4,0X1,5 
4cm de altura x 1,5cm espessura  
x 2,40m comprimento 
RODAMEIO DE 4CM

GARANTIA DE 1 ANO CONTRA CUPIM E UMIDADE
PARA OS PRODUTOS EM MDF ULTRA - PREMIUM

PREGO DE AÇO  
SEM CABEÇA  
12X12
Utilizado para fixação 
no próprio rodapé.

COLA MOLDURAMA TIPO AC5000
Cola indicada para locais internos e reformas de 
ambientes.  
Também pode ser utilizada para fazer os 
acabamentos durante a instalação.

Adesivos  
com base acrílica  

para acabamentos.

•	 Pega inicial para facilitar a aplicação;
•	 Colagem ultrarrapida;
•	 Aceita pintura;

400g 5kg1kg

RM 4,0 X 1,5

4 cm

2,4
0 m

1,5 cm

RM 3,0 X 1,5

3 cm

1,5 cm

2,4
0 m


